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TIPO A B C D E F G H I J K L M N O P Q

ALH 05 103,5 115 225,5 95 271 220 240 33,5 260 280 4xø9 - 43,5 34,5 ø16 * 64,5 81,25

O

CDM N

L

I

J

P

F

G

Q Q

A
B E

H
H

4 x K

ALH05 DE 3 LÓBULOS -  HOJA DE DATOS

DIMENSIONES

* Extremo de manguera

40°C

50°C

60°C

70°C

80°C

8 Bars

3 Bars

Continuo 24/24 h

20

6,8

40

13,6

50

16,9

60

20,4

0,18

0,25

ALH 05 (3 lóbulos)

0,12

Velocidad de la bomba (Rpm) 

Caudal (l/h)

Intermitente* Ocasional*

Te
m

p
er

at
ur

a 
(°

C
)

Potencia instalada (Kw)

*Uso intermitente: Como mínimo una hora de parada tras 2 horas de servicio / *Uso ocasional: Como máximo una hora al día
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TIPO A B C D E F G H I J K L M N O P Q

ALH 10 103,5 115 225,5 95 271 220 240 33,5 260 280 4xø9 - 43,5 34,5 ø16 * 64,5 81,25

O

CDM N

L

I

J

P

F

G

Q Q

A
B E

H
H

4 x K

ALH10 DE 3 LÓBULOS -  HOJA DE DATOS

DIMENSIONES

40°C

50°C

60°C

70°C

80°C

8 Bars

3 Bars

8 Bars

3 Bars

Continuo 24/24 h

10

10

20

20

30

30

40

40

50

50

60

60

70

70

0,37

0,55

ALH 10 (3 lóbulos)

0,25

Intermitente* Ocasional*

Te
m

p
er

at
ur

a 
(°

C
)

*Uso intermitente: Como mínimo una hora de parada tras 2 horas de servicio / *Uso ocasional: Como máximo una hora al día

* Extremo de manguera

Potencia instalada (Kw)

Velocidad de la bomba (Rpm) 

Caudal (l/h)
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TIPO A B C D E F G H I J K L M N O P Q

ALH 10 103,5 115 225,5 95 271 220 240 33,5 260 280 4xø9 - 46,5 43,5 ø16 * 64,5 81,25

O

CDM N

L

I

J

P

F

G

Q Q

A
B E

H
H

4 x K

ALH10 -  HOJA DE DATOS

DIMENSIONES

40°C

50°C

60°C

70°C

80°C

3 B
ars

8 
Ba

rs

10

15

20

30

30

45

40

60

50

75

60

90

70

105

80

120

90

135

100

150

110

165

120

180

0,37

0,55

ALH 10

0,25

Te
m

p
er

at
ur

a 
(°

C
)

Continuo 24/24 h Intermitente* Ocasional*

*Uso intermitente: Como mínimo una hora de parada tras 2 horas de servicio / *Uso ocasional: Como máximo una hora al día

* Extremo de manguera

Potencia instalada (Kw)

Velocidad de la bomba (Rpm) 

Caudal (l/h)
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TIPO A B C D E F G H I J K L M N O P Q

ALH 15 73 193 296 145 322 250 280 51,5 300 330 4xø13 - 49 35,5 ø20 * 70,5 124,75

O

CDM N

L

I

J

P

F

G

Q Q

A
B E

H
H

4 x K

ALH15 -  HOJA DE DATOS

DIMENSIONES

* Extremo de manguera

40°C

50°C

60°C

70°C

80°C

3 B
ar

s

8 
Ba

rs

Continuo 24/24 h

10

50

20

100

30
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40

200

50

250

60

300

70

350

80

400

90

450

100

500

110

550

120

600

0,37

0,55

ALH 15

0,25

Intermitente* Ocasional*

Te
m

p
er

at
ur

a 
(°

C
)

*Uso intermitente: Como mínimo una hora de parada tras 2 horas de servicio / *Uso ocasional: Como máximo una hora al día

Potencia instalada (Kw)

Velocidad de la bomba (Rpm) 

Caudal (l/h)
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TIPO A B C D E F G H I J K L M N O P Q

ALH 20 73 193 296 145 322 250 280 51,5 300 330 4xø13 - 49 35,5 ø25 * 70,5 124,75

O

CDM N

L

I

J

P

F

G

Q Q

A
B E

H
H

4 x K

ALH20 -  HOJA DE DATOS

DIMENSIONES

* Extremo de manguera

40°C

50°C

60°C

70°C

80°C

3 B
ar

s

8 
Ba

rs

Continuo 24/24 h

10

85

20

170

30

255

40

340

50

425

60

510

70

595

80

680

90

765

100

850

110

935

120

1​ 020

0,37

0,55

ALH 20

0,25

Intermitente* Ocasional*

Te
m

p
er

at
ur

a 
(°

C
)

*Uso intermitente: Como mínimo una hora de parada tras 2 horas de servicio / *Uso ocasional: Como máximo una hora al día

Potencia instalada (Kw)

Velocidad de la bomba (Rpm) 

Caudal (l/h)
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TIPO A B C D E F G H I J K L M N O P Q

ALH 25 95 262 312 190 416 312 352 110 560 600 4xø13 - 65 69 DN25 PN16 69 110

C

FI

NM

A
B

E

L

H
H

Q Q

D

J G

4 x K

P

O

ALH25 - HOJA DE DATOS

DIMENSIONES

Atención: retirar una cuña si la temperatura supera los 60 °C (140 °F)

TABLA DE CALCE DE LAS ZAPATAS - ALH 25

Presión en bares (psi) Velocidad - Rpm Número de cuñas - grosor 0,5 mm 

   ∆P ≤ 5 (72,5)
0 a 40 0

40 a 160 0

   5 (72,5) ≤ ∆P ≤ 7,5 (108,75)
0 a 40 2

40 a 125 1

   7,5 (108,75) ≤ ∆P ≤ 10 (145)
0 a 40 3

40 a 105 2

   10 (145) ≤ ∆P ≤ 15 (217,5)
0 a 40 4

40 a 90 3

40°C

50°C

60°C

70°C

80°C

10
 B

ars

7.5
 Bars

5 Bars

15
 B

ar
s

Continuo 24/24 h

10

0,2

20

0,4

30

0,6

40

0,8

50

1

60

1,2

70

1,4

80

1,6

90

1,8

100

2

110

2,2

130

2,6

140

2,8

120

2,4

1,5

2,2

ALH 25

1,1

Intermitente* Ocasional*

Te
m

p
er

at
ur

a 
(°

C
)

*Uso intermitente: Como mínimo una hora de parada tras 2 horas de servicio / *Uso ocasional: Como máximo una hora al día

Velocidad de la bomba (Rpm) 
Caudal (m3/h)

Potencia instalada (Kw)
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TIPO A B C D E F G H I J K L M N O P Q

ALH 32 122,5 330 435,5 238 525,5 426 476 157,75 770 810 4xø13 - 83 89 DN32 PN16 91 157,75

C

FI

NM

A
B

E

L

H
H

Q Q

D

J G

4 x K

P

O

ALH32 - HOJA DE DATOS

DIMENSIONES

TABLA DE CALCE DE LAS ZAPATAS - ALH 32

Presión en bares (psi) Velocidad - Rpm Número de cuñas - grosor 0,5 mm 

   ∆P ≤ 5 (72,5)
0 a 45 0

40 a 140 0

   5 (72,5) ≤ ∆P ≤ 7,5 (108,75)
0 a 40 2

45 a 140 1

   7,5 (108,75) ≤ ∆P ≤ 10 (145)
0 a 40 3

45 a 110 2

   10 (145) ≤ ∆P ≤ 15 (217,5)
0 a 40 4

45 a 80 3

40°C

50°C

60°C

70°C

80°C

3 B
ars

8 
Ba

rs 10
 B

ars

7.5 Bars

5 Bars

15
 B

ar
s

Continuo 24/24 h

10

0,38

20

0,75

30

1,13

40

1,50

50

1,88

60

2,25

70

2,63

80

3,0

90

3,38

100

3,75

110

4,13

130

4,88

140

5,25

120

4,50

1,5

2,2

ALH 32

1,1

Intermitente* Ocasional*

Te
m

p
er

at
ur

a 
(°

C
)

Atención: retirar una cuña si la temperatura supera los 60 °C (140 °F)

*Uso intermitente: Como mínimo una hora de parada tras 2 horas de servicio / *Uso ocasional: Como máximo una hora al día

Velocidad de la bomba (Rpm) 
Caudal (m3/h)

Potencia instalada (Kw)
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TIPO A B C D E F G H I J K L M N O P Q

ALH 40 122,5 330 435,5 238 525,5 426 476 157,75 770 810 4xø13 - 83 89 DN40 PN16 91 157,75

C

FI

NM

A
B

E

L

H
H

Q Q

D

J G

4 x K

P

O

ALH40 - HOJA DE DATOS

DIMENSIONES

TABLA DE CALCE DE LAS ZAPATAS - ALH 40

Presión en bares (psi) Velocidad - Rpm Número de cuñas - grosor 0,5 mm 

   ∆P ≤ 5 (72,5)
0 a 40 0

40 a 160 0

   5 (72,5) ≤ ∆P ≤ 7,5 (108,75)
0 a 40 2

40 a 125 1

   7,5 (108,75) ≤ ∆P ≤ 10 (145)
0 a 40 3

40 a 105 2

   10 (145) ≤ ∆P ≤ 15 (217,5)
0 a 40 4

40 a 90 3

40°C

50°C

60°C

70°C

80°C

10
 B

ar
s

7.5
 B

ar
s

5 B
ars

15
 B

ar
s

Continuo 24/24 h

10

0,59

20

1,17

30

1,75

40

2,34

50

2,92

60

3,51

70

4,10

80

4,68

90

5,27

100

5,85

110

6,44

130

7,61

140

8,19

120

7,02

1,5

2,2

ALH 40

1,1

Intermitente* Ocasional*

Te
m

p
er

at
ur

a 
(°

C
)

Atención: retirar una cuña si la temperatura supera los 60 °C (140 °F)

*Uso intermitente: Como mínimo una hora de parada tras 2 horas de servicio / *Uso ocasional: Como máximo una hora al día

Velocidad de la bomba (Rpm) 
Caudal (m3/h)

Potencia instalada (Kw)
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TIPO A B C D E F G H I J K L M N O P Q

ALHX 40 110 430 400 291 616 340 420 170 850 950 4xø19 - 73 88 DN40 PN16 87 170

L

M N

I

J

P

D C

E

A
B

F

G

Q Q

H
H

4xK

O
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H
H

4xK

O

ALHX40 -  HOJA DE DATOS

DIMENSIONES

Atención: retirar una cuña si la temperatura supera los 60 °C (140 °F)

*Uso intermitente: Como mínimo una hora de parada tras 2 horas de servicio / *Uso ocasional: Como máximo una hora al día

TABLA DE CALCE DE LAS ZAPATAS - ALHX 40

Presión en bares (psi) Velocidad - Rpm Número de cuñas - grosor 0,5 mm 

   ∆P ≤ 5 (72,5)
0 a 55 0

40 a 120 0

   5 (72,5) ≤ ∆P ≤ 7,5 (108,75)
0 a 55 2

40 a 95 1

   7,5 (108,75) ≤ ∆P ≤ 10 (145)
0 a 55 3

40 a 75 2

   10 (145) ≤ ∆P ≤ 15 (217,5)
0 a 55 4

40 a 60 3

40°C

50°C

60°C

70°C

80°C

10
 B

ar
s

7.5
 B

ars

5 Bars

15
 B

ar
s

Continuo 24/24 h

10

0,8

20

1,6

30

2,4

40

3,2

50

4

60

4,8

70

5,6

100

8

80

6,4

110

8,8

90

7,2

120

9,6

3

ALHX 40

Intermitente* Ocasional*

Te
m

p
er

at
ur

a 
(°

C
)

Velocidad de la bomba (Rpm) 
Caudal (m3/h)

Potencia instalada (Kw)

2.2
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TIPO A B C D E F G H I J K L M N O P Q

ALH 50 164,5 554 517,5 360 801,5 513 593 186 950 1050 4xø19 - 97,5 102 DN50 PN16 162 256,5

L

M N

I

J

P

D C

E

A
B

F

G

Q Q

H
H

4xK

O

L

M N

I

J

P
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E

A
B

F

G

Q Q

H
H

4xK

O

ALH50 - HOJA DE DATOS

DIMENSIONES

TABLA DE CALCE DE LAS ZAPATAS - ALH 50

Presión en bares (psi) Velocidad - Rpm Número de cuñas - grosor 0,5 mm 

   ∆P ≤ 5 (72,5)
0 a 30 0

30 a 100 0

   5 (72,5) ≤ ∆P ≤ 7,5 (108,75)
0 a 30 2

30 a 65 1

   7,5 (108,75) ≤ ∆P ≤ 10 (145)
0 a 30 3

30 a 50 2

   10 (145) ≤ ∆P ≤ 15 (217,5)
0 a 30 4

30 a 42 3

40°C

50°C

60°C

70°C

80°C

10
 B

ar
s

7.
5 

Ba
rs

5 B
ars

15
 B

ar
s

Continuo 24/24 h

10

1,75

20

3,5

30

5,25

40

7

50

8,75

60

10,5

70

12,25

80

14

90

15,75

5,5

7,5

ALH 50

4

Intermitente* Ocasional*

Te
m

p
er

at
ur

a 
(°

C
)

Atención: retirar una cuña si la temperatura supera los 60 °C (140 °F)

*Uso intermitente: Como mínimo una hora de parada tras 2 horas de servicio / *Uso ocasional: Como máximo una hora al día

Velocidad de la bomba (Rpm) 
Caudal (m3/h)

Potencia instalada (Kw)
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TIPO A B C D E F G H I J K L M N O P Q

ALH 65 164,5 554 517,5 360 801,5 513 593 186 950 1050 4xø19 - 97,5 102 DN65 PN16 162 256,5

L

M N

I

J
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D C

E

A
B

F

G

Q Q

H
H

4xK

O
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E

A
B
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Q Q

H
H

4xK

O

ALH65 - HOJA DE DATOS

DIMENSIONES

* Inserts cannelés

TABLA DE CALCE DE LAS ZAPATAS - ALH 65

Presión en bares (psi) Velocidad - Rpm Número de cuñas - grosor 0,5 mm 

   ∆P ≤ 5 (72,5)
0 a 30 0

30 a 90 0

   5 (72,5) ≤ ∆P ≤ 7,5 (108,75)
0 a 30 2

30 a 55 1

   7,5 (108,75) ≤ ∆P ≤ 10 (145)
0 a 30 3

30 a 47,5 2

   10 (145) ≤ ∆P ≤ 15 (217,5)
0 a 30 4

30 a 40 3

40°C

50°C

60°C

70°C

80°C

10
 B

ar
s

7.
5 

Ba
rs

5 B
ars

15
 B

ar
s

Continuo 24/24 h

10

2,3

20

4,6

30

6,9

40

9,2

50

11,5

60

13,8

70

16,1

80

18,4

90

20,7

5,5

7,5

ALH 65

4

Intermitente* Ocasional*

Te
m

p
er

at
ur

a 
(°

C
)

Atención: retirar una cuña si la temperatura supera los 60 °C (140 °F)

*Uso intermitente: Como mínimo una hora de parada tras 2 horas de servicio / *Uso ocasional: Como máximo una hora al día

Velocidad de la bomba (Rpm) 
Caudal (m3/h)

Potencia instalada (Kw)
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TIPO A B C D E F G H I J K L M N O P Q

ALHX 80 158 746 604 473 1004 580 680 290 1150 1250 4xø19 - 129 133 DN80 PN16 167 290
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M N

I

J

P

D C

E

A
B

F

G

Q Q

H
H

4xK

O
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E
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H
H
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O

ALHX80 -  HOJA DE DATOS

DIMENSIONES

TABLA DE CALCE DE LAS ZAPATAS - ALHX 80

Presión en bares (psi) Velocidad - Rpm Número de cuñas - grosor 0,5 mm 

   ∆P ≤ 5 (72,5)
0 a 25 0

25 a 65 0

   5 (72,5) ≤ ∆P ≤ 7,5 (108,75)
0 a 25 2

25 a 46 1

   7,5 (108,75) ≤ ∆P ≤ 10 (145)
0 a 25 3

25 a 40 2

   10 (145) ≤ ∆P ≤ 15 (217,5)
0 a 25 4

25 a 31 3

40°C

50°C

60°C

70°C

80°C

10
 B

ar
s

7.5
 B

ar
s

5 B
ars

15
 B

ar
s

Continuo 24/24 h
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5,5
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8,25
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11

25

13,75

30

16,5

35

19,25

40

22

45

24,75

50

27,5

11

15

ALHX 80

Intermitente* Ocasional*

Te
m

p
er
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ur

a 
(°

C
)

Atención: retirar una cuña si la temperatura supera los 60 °C (140 °F)

*Uso intermitente: Como mínimo una hora de parada tras 2 horas de servicio / *Uso ocasional: Como máximo una hora al día

Velocidad de la bomba (Rpm) 
Caudal (m3/h)

Potencia instalada (Kw)
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TIPO A B C D E F G H I J K L M N O P Q

ALH 80 262 876 803 555 1320 690 830 345 1300 1400 4xø27 - 140,5 145 DN80 PN16 210 345
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D C

E
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G
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H
H
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H

4xK
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ALH80 - HOJA DE DATOS

DIMENSIONES

TABLA DE CALCE DE LAS ZAPATAS - ALH 80

Presión en bares (psi) Velocidad - Rpm Número de cuñas - grosor 0,5 mm 

   ∆P ≤ 5 (72,5)
0 a 20 0

20 a 60 0

   5 (72,5) ≤ ∆P ≤ 7,5 (108,75)
0 a 20 2

20 a 47 1

   7,5 (108,75) ≤ ∆P ≤ 10 (145)
0 a 20 3

20 a 37 2

   10 (145) ≤ ∆P ≤ 15 (217,5)
0 a 20 4

20 a 31 3

40°C

50°C

60°C

70°C

80°C

10
 B

ar
s

7.5
 B

ars

5 Bars

15
 B

ar
s

Continuo 24/24 h

5

3,5
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7

15

10,5

20

14

25

17,5

30

21

35

24,5

40

28

45

31,5

50

35

15

18,5

ALH 80

11

Intermitente* Ocasional*

Te
m

p
er

at
ur

a 
(°

C
)

Atención: retirar una cuña si la temperatura supera los 60 °C (140 °F)

*Uso intermitente: Como mínimo una hora de parada tras 2 horas de servicio / *Uso ocasional: Como máximo una hora al día

Velocidad de la bomba (Rpm) 
Caudal (m3/h)

Potencia instalada (Kw)
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TIPO A B C D E F G H I J K L M N O P Q

ALH100 300 1040 887 685 1680 820 960 410 1900 2000 4 x 27 - 170 174 DN100 PN16 295 410

ALH100 -  HOJA DE DATOS

TABLA DE CALCE DE LAS ZAPATAS - ALH100

Presión en bares (psi) Velocidad de la bomba (rpm) Número de cuñas

∆P ≤ 5 (72,5)
0 a 15 0

15 a 50 0

5 (72,5) ≤ ∆P ≤ 7,5 (108,75)
0 a 15 2

15 a 32,5 1

7,5 (108,75) ≤ ∆P ≤ 10 (145)
0 a 15 3

15 a 25 2

10 (145) ≤ ∆P ≤ 15 (217,5)
0 a 15 4

15 a 20 3
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Ocasional*

DIMENSIONES

Atención: retirar una cuña si la temperatura supera los 60 °C (140 °F)

*Uso intermitente: Como mínimo una hora de parada tras 2 horas de servicio / *Uso ocasional: Como máximo una hora al día

Velocidad de la bomba (Rpm) 
Caudal (m3/h)

Potencia instalada (Kw)
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TIPO A B C D E F G H I J K L M N O P Q

ALH 125 263,5 1273 1038 785 1750 1000 1140 500 1900 2000 4xø27 - 300 232 DN125 PN16 660 500
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ALH125 - HOJA DE DATOS

DIMENSIONES

TABLA DE CALCE DE LAS ZAPATAS - ALH 125

Presión en bares (psi) Velocidad - Rpm Número de cuñas - grosor 0,5 mm 

   ∆P ≤ 5 (72,5)
0 a 10 0

10 a 35 0

   5 (72,5) ≤ ∆P ≤ 7,5 (108,75)
0 a 10 2

10 a 27,5 1

   7,5 (108,75) ≤ ∆P ≤ 10 (145)
0 a 10 3

10 a 25 2

   10 (145) ≤ ∆P ≤ 15 (217,5)
0 a 10 4

10 a 20 3
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Atención: retirar una cuña si la temperatura supera los 60 °C (140 °F)

*Uso intermitente: Como mínimo una hora de parada tras 2 horas de servicio / *Uso ocasional: Como máximo una hora al día

Velocidad de la bomba (Rpm) 
Caudal (m3/h)

Potencia instalada (Kw)
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